














取付方法

セレナ
アラウンドビューモニター装着車（e-POWER） HC27・HFC27 H30.3～

アラウンドビューモニター装着車（ガソリン・HV車） C27 H30.9～ スクリューを取り外してナビフェイスパネルを取り外す。
ナビフェイスパネル取り外し3.

ナビフェイスパネルを押さえながらガムテープを
引っ張ってA/Cコントロールパネルを取り外す。

図の矢印の方向へ持ち上げてインストルメントナビマスクを取り外す。

A/Cコントロールパネル下面にガムテープを貼り、

A/Cコントロールパネル取り外し

インストルメントナビマスク取り外し

1.

2.

車両ハーネスに固定されている4ピンコネクターへ本製品を接続します。
製品接続4.

車両側コネクター
（使用しません）

①取り外す ②接続する

本製品

オプションコネクター
※車両側ハーネスにビニール
テープで固定されています

RCA023N-1810AKN-8

：クリップ

：クリップ

：ツメ

スクリュー

ガムテープ

インストルメント
ナビマスク



取付方法

デイズ
アラウンドビューモニター装着車 B43W・44W・45W・46W・47W・48W H31.4～

ekワゴン（クロス含む）
マルチアラウンドモニター装着車 B33W・34W・35W・36W・37W・38W H31.4～

ツメのかん合をはずし、インパネクラスタリッドを取り外す。

オーディオ/ナビゲーションの奥にある車両ハーネスからオプションコネクターを
取り外し、本製品を接続します。

インパネクラスタリッド取り外し

取り付け1

1.

2.

RCA023N-1905AKN-9

：ツメ

インパネクラスタリッド

重要
●取り外したコネクターは使用
しません。車両側ハーネスにビ
ニールテープでしっかりと固定
してください。

ナビ（モニター）に本製品のピン端子を接続します。
取り付け 23.

接続例 ナビ（モニター）のリアカメラ入力端子に接続する
リアカメラ入力端子へ

本製品
ナビ（モニター）

画面に表示される映像や表示条件は「映
像出力について」をご参照ください。

車両側コネクター
（使用しません）

①取り外す ②接続する

本製品

オプションコネクター
※車両側ハーネスにビニール
テープで固定されています


