








RCA094T-2010AKN-5

重要 ● 本製品から出力される映像にはカメラのガイドラインも表示されます。ナビゲーションのガイド線と重複する場合にはナビゲーションのガイド
線を非表示にしてください。ナビゲーションによっては「車両周辺の安全を直接確認してください」などの注意喚起メッセージが重複して表示さ
れたままになる場合がございます。

●切替スイッチのLEDはエンジン始動中は点灯したままになります。
●キーポジションが「ACC」のときはカメラ映像が出力されません。

注意 ● 車速が20km/h以上になると、自動的にナビゲーションの元画面へ切り替わります。
● 車速が20km/h以上のときに車両VIEWスイッチを操作しても、カメラ映像を表示することはできません。
● VIEWスイッチ操作時は必ず[パノラマビュー&フロントビュー]が表示されます。

注意 ● R(リバース)へシフトしたときは、前回選択されていた表示パターンが表示されます。
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ナビゲーションの画面

ナビゲーションの画面

パノラマビュー+フロントビュー

パノラマビュー+バックビュー

両サイドビュー

バックビュー

【P・N・D】

の時

【R（リバース）】

の時

使用方法 条件によって表示されるカメラ映像は異なります。下記をご参照ください。
【車両「VIEWスイッチ」装着位置】

運転席右側

シエンタ

VIEW VIEW

VIEW センター部
プリウス/プリウスPHV

アクア

ハイエース

ステアリング

運転席左側
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ガイド線表示を変更する ガイド線表示を変更する

自動表示モードをON/OFFする

カメラ映像表示中に製品付属の切替スイッチを押すとガイド線を変更することができます。 カメラ映像表示中に製品付属の切替スイッチを1秒以上長押しするとガイド線を変更するこ
とができます。

カメラ映像表示中に製品付属の切替スイッチを1秒以上長押しすると自動表示モードのON/
OFFを変更することができます。

● 変更したガイド線は次回以降も記憶されます。
● ガイド線は[パノラマビュー+フロントビュー]のみ変更可能です。[両サイドビュー]はガイ

ド線の変更をすることができません。

ワ

ンポイント

● 選択したガイド線は次回以降も記憶されます。
● [パノラマビュー+フロントビュー]と[リアビュー]のガイド線は同時に変更されます。

ワ

ンポイント

● 変更したON/OFF設定はキーOFF後も記憶されます。
● 自動表示モードは「PレンジからDまたはNレンジへシフトしたとき」 または「10km/h以

下まで減速したとき」に自動でパノラミックビュー映像へ切り替える機能です。自動表示
されるときは直前の表示パターンが表示されます。

ワ

ンポイント

使い方

【P・N・Dのとき】 【Rのとき】

AUTO AUTO

予測線 予測線

AUTO OFF AUTO ON1秒以上

1秒以上 1秒以上

1秒以上

目安線 目安線駐車ガイド線


