
-M01-

●標準装備&メーカーオプションナビ

クリップのかんごうをはずし、 センターフィニッ
シャーを取り外す。

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコ
ネクターに接続ハーネスを割り込ませます。

スクリューをはずし、オーディオユニットを取り外す。
センターフィニッシャー取り外し

コネクター取り付け

オーディオユニット取り外し

：クリップ

保護テープ

保護テープ

スクリュー

2.

4.

3.

トヨタ　ライズ／ダイハツ　ロッキー／ダイハツ　タフト／スバル　レックス
ライズ A200A・A210A R1.11〜R3.10
ライズ A201A・A202A・A210A R3.11〜
ロッキー A200S・A210S R1.11〜R3.10
ロッキー A201S・A202S・A210S R3.11〜
タフト LA900S・LA910S R2.6〜
レックス A201F R4.11〜

バッテリー マイナス端子取り外し1.

センターフィニッシャー

バッテリー マイナス端子取り付け6.

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。
本体取り付け5.

10ピンコネクター

10ピンコネクター

24ピンコネクター

24ピンコネクター

ライズ／ロッキー　R1.11〜R3.10

ライズ／ロッキー　R3.11〜

レックス　R4.11〜

タフト　R2.6〜

●�バッテリー位置に応じてボンネットやバックドアを開けた状態でイグニッションスイッチをOFFにしてください。
　�その後6分以上経過してからバッテリー(－)端子を外してください。
　�このときバッテリー(－)端子を外すまで、ドアの開閉やドアロックなど車両の操作およびキーの移動は行わないで
ください。

取り付けを始めるまえに注意

必ずバッテリー(－)端子を外してから作業をしてください。
外さずに作業すると、本製品の故障や車両機能の不具合の原因となるおそれがあります。

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順

DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/
DTV415DB(-A/-D) イルミネーション線の接続位置（ビルトイン テレビキットの場合）

ワ

ンポイント

車両側コネクター

コネクターの端子位置は右図
の矢印の方向からコネクター
を見た図です

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター（ナビに接続する側）の下図位置に接続してください。

イルミネーション線

10ピンコネクター

-DTV415-M01230509AKN



-M02-

●標準装備&メーカーオプションナビ

シフトレバーをDポジションへ移動して、シフトレバー
ロアカバー・ロックピン・シフトノブの順でシフトノブ
を取り外す。

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコ
ネクターに接続ハーネスを割り込ませます。

ボルトをはずし、ディスプレイオーディオを取り外す

シフトノブ取り外し

コネクター取り付け

ディスプレイオーディオ取り外し

センタークラスターロアパネル取り外し

：ツメ ：ガイド

：ガイド

：クリップ

：クリップ

ボルト
2.

5.

4.

3.

トヨタ　ルーミー／ダイハツ　トール
M900・M910 R2.9〜

バッテリー マイナス端子取り外し1.

①シフトレバー
　ロアカバー

②ロックピン

③シフトノブ

バッテリー マイナス端子取り付け7.

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。
本体取り付け6.

10ピンコネクター

ノブ

24ピンコネクター

クリップのかんごうとガイドをはずし、センタークラ
スターロアパネルを取り外す。

オートA/C車

マニュアルA/C車

エアコンノブを引き抜き、スクリュー
を取り外す

クリップのかんごうとガイドをはず
し、センタークラスターロアパネルを
取り外す

1.

2.

●�バッテリー位置に応じてボンネットやバックドアを開けた状態でイグニッションスイッチをOFFにしてください。
　�その後6分以上経過してからバッテリー(－)端子を外してください。
　�このときバッテリー(－)端子を外すまで、ドアの開閉やドアロックなど車両の操作およびキーの移動は行わないで
ください。

取り付けを始めるまえに注意

必ずバッテリー(－)端子を外してから作業をしてください。
外さずに作業すると、本製品の故障や車両機能の不具合の原因となるおそれがあります。

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順

DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/
DTV415DB(-A/-D) イルミネーション線の接続位置（ビルトイン テレビキットの場合）

ワ

ンポイント

車両側コネクター

コネクターの端子位置は右図
の矢印の方向からコネクター
を見た図です

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター（ナビに接続する側）の下図位置に接続してください。

イルミネーション線

10ピンコネクター

-DTV415-M02210119-AKN



-M03-

●標準装備&メーカーオプションナビ

クリップのかんごうをはずし、 センターフィニッ
シャーを取り外す。

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコ
ネクターに接続ハーネスを割り込ませます。

スクリューをはずし、オーディオユニットを取り外す。

センターフィニッシャー取り外し コネクター取り付け

オーディオユニット取り外し

：クリップ

スクリュー

2. 4.

3.

ダイハツ　タント（カスタム・ファンクロス含む）
9インチ　スマホ連携ディスプレイオーディオ LA650S・LA660S R2.12〜R4.9
9インチ　スマホ連携ディスプレイオーディオ LA650S・LA660S R4.10〜

スバル　シフォン
9インチ　スマホ連携ディスプレイオーディオ LA650F・LA660F R4.10〜

バッテリー マイナス端子取り外し1.

センターフィニッシャー

ディスプレイオーディオ バッテリー マイナス端子取り付け6.

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。
本体取り付け5.

10ピンコネクター

10ピンコネクター

24ピンコネクター

24ピンコネクター

R2.12〜R4.9

R4.10〜

●�バッテリー位置に応じてボンネットやバックドアを開けた状態でイグニッションスイッチをOFFにしてください。
　�その後6分以上経過してからバッテリー(－)端子を外してください。
　�このときバッテリー(－)端子を外すまで、ドアの開閉やドアロックなど車両の操作およびキーの移動は行わないで
ください。

取り付けを始めるまえに注意

必ずバッテリー(－)端子を外してから作業をしてください。
外さずに作業すると、本製品の故障や車両機能の不具合の原因となるおそれがあります。

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順

DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/
DTV415DB(-A/-D) イルミネーション線の接続位置（ビルトイン テレビキットの場合）

ワ

ンポイント

車両側コネクター

コネクターの端子位置は右図
の矢印の方向からコネクター
を見た図です

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター（ナビに接続する側）の下図位置に接続してください。

イルミネーション線

10ピンコネクター

-DTV415-M03221116-AKN



-M04-

●標準装備&メーカーオプションナビ

クリップのかんごうをはずし、メーターベゼルを取り
外す。

スクリュー4本をはずし、 ディスプレイオーディオを
取り外す。

ディスプレイオーディオユニットの10ピンコネクター
と24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込ませます。

クリップのかんごうをはずし、アッパーカバーを取り
外す。

メーターベゼル取り外し ディスプレイオーディオ取り外し

コネクター取り付け

アッパーカバー取り外し

：クリップ

：クリップ

スクリュー

2. 4.

5.

3.

ダイハツ　ハイゼットカーゴ／アトレー
9インチ　スマホ連携ディスプレイオーディオ S700V・710V / S700W・710W R4.1〜

バッテリー マイナス端子取り外し1.

メーターベゼル ディスプレイオーディオ

アッパーカバー

バッテリー マイナス端子取り付け7.

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。
本体取り付け6.

10ピンコネクター24ピンコネクター

●�バッテリー位置に応じてボンネットやバックドアを開けた状態でイグニッションスイッチをOFFにしてください。
　�その後6分以上経過してからバッテリー(－)端子を外してください。
　�このときバッテリー(－)端子を外すまで、ドアの開閉やドアロックなど車両の操作およびキーの移動は行わないで
ください。

取り付けを始めるまえに注意

必ずバッテリー(－)端子を外してから作業をしてください。
外さずに作業すると、本製品の故障や車両機能の不具合の原因となるおそれがあります。

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順

DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/
DTV415DB(-A/-D) イルミネーション線の接続位置（ビルトイン テレビキットの場合）

ワ

ンポイント

車両側コネクター

コネクターの端子位置は右図
の矢印の方向からコネクター
を見た図です

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター（ナビに接続する側）の下図位置に接続してください。

イルミネーション線

10ピンコネクター

-DTV415-M04220405-AKN



-M05-

●標準装備&メーカーオプションナビ

ツメのかんごうをはずし、 フィニッシュパネルアッ
パーを取り外す。

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコ
ネクターに接続ハーネスを割り込ませます。

スクリューをはずし、オーディオユニットを取り外す。
フィニッシュパネルアッパー取り外し

コネクター取り付け

オーディオユニット取り外し

開ける

保護テープ

スクリュー

2.

4.

3.

ダイハツ　ムーヴキャンバス
9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ LA850S・860S R4.7〜

バッテリー マイナス端子取り外し1.

フィニッシュパネル
アッパー

バッテリー マイナス端子取り付け6.

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。
本体取り付け5.

10ピンコネクター24ピンコネクター

：ツメ

●�バッテリー位置に応じてボンネットやバックドアを開けた状態でイグニッションスイッチをOFFにしてください。
　�その後6分以上経過してからバッテリー(－)端子を外してください。
　�このときバッテリー(－)端子を外すまで、ドアの開閉やドアロックなど車両の操作およびキーの移動は行わないで
ください。

取り付けを始めるまえに注意

必ずバッテリー(－)端子を外してから作業をしてください。
外さずに作業すると、本製品の故障や車両機能の不具合の原因となるおそれがあります。

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順

DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/
DTV415DB(-A/-D) イルミネーション線の接続位置（ビルトイン テレビキットの場合）

ワ

ンポイント

車両側コネクター

コネクターの端子位置は右図
の矢印の方向からコネクター
を見た図です

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター（ナビに接続する側）の下図位置に接続してください。

イルミネーション線

10ピンコネクター

-DTV415-M05221007-AKN



-M06-

●標準装備&メーカーオプションナビ

図中の斜線部に保護テープを貼る。
クリップ勘合を浮かせてインストパネルを外す。

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコ
ネクターに接続ハーネスを割り込ませます。

図中の斜線部に保護テープを貼る。
クリップ勘合を浮かせてインストパネルアッパを外す。

スクリュー（４本）を外してオーディオユニットを取
り外す。

インストパネル取り外し

コネクター取り付け

インストアッパ取り外し

ディスプレイオーディオ取り外し

開ける
保護テープ

保護テープ

2.

5.

3.

4.

ダイハツ　ハイゼットカーゴ／アトレー
6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ S700V・S710V R4.1〜

バッテリー マイナス端子取り外し1.

インストパネル脱着時にオド・トリッ
プメータのスイッチに干渉（破損）しな
いよう注意してください。

インストパネルを装着する際、図のク
リップから最初に勘合を復元してくだ
さい。

注意

注意

インストパネル

インストパネルアッパ

オーディオユニット

バッテリー マイナス端子取り付け7.

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。
本体取り付け6.

10ピンコネクター24ピンコネクター

：クリップ

：クリップ

●�バッテリー位置に応じてボンネットやバックドアを開けた状態でイグニッションスイッチをOFFにしてください。
　�その後6分以上経過してからバッテリー(－)端子を外してください。
　�このときバッテリー(－)端子を外すまで、ドアの開閉やドアロックなど車両の操作およびキーの移動は行わないで
ください。

取り付けを始めるまえに注意

必ずバッテリー(－)端子を外してから作業をしてください。
外さずに作業すると、本製品の故障や車両機能の不具合の原因となるおそれがあります。

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順

DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/
DTV415DB(-A/-D) イルミネーション線の接続位置（ビルトイン テレビキットの場合）

ワ

ンポイント

車両側コネクター

コネクターの端子位置は右図
の矢印の方向からコネクター
を見た図です

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター（ナビに接続する側）の下図位置に接続してください。

イルミネーション線

10ピンコネクター

-DTV415-M06250325-AKN



-M07-

●標準装備&メーカーオプションナビ

図中の斜線部に保護テープを貼る。

図中の斜線部に保護テープを貼る。
クリップ勘合を浮かせてインストパネルを外す。

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコ
ネクターに接続ハーネスを割り込ませます。

図中の斜線部に保護テープを貼る。
クリップ勘合を浮かせてインストパネルアッパを外す。

スクリュー（４本）を外してオーディオユニットを取
り外す。

インストパネル取り外し

インストパネル取り外し

コネクター取り付け

インストアッパ取り外し

ディスプレイオーディオ取り外し

保護テープ

保護テープ 保護テープ

2.

3.

5.

4.

5.

ダイハツ　ハイゼットトラック
6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ S500P・S510P R4.1〜

バッテリー マイナス端子取り外し1.

インストパネル脱着時にオド・トリッ
プメータのスイッチに干渉（破損）しな
いよう注意してください。

インストパネルを装着する際、図のク
リップ横のリブから勘合穴に差し込ん
でください。

注意

注意

インストパネル

バッテリーカバー

スイッチ

クリップ

インストパネルアッパ

オーディオユニット

バッテリー マイナス端子取り付け8.

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。
本体取り付け7.

10ピンコネクター24ピンコネクター

：クリップ
：クリップ

●�バッテリー位置に応じてボンネットやバックドアを開けた状態でイグニッションスイッチをOFFにしてください。
　�その後6分以上経過してからバッテリー(－)端子を外してください。
　�このときバッテリー(－)端子を外すまで、ドアの開閉やドアロックなど車両の操作およびキーの移動は行わないで
ください。

取り付けを始めるまえに注意

必ずバッテリー(－)端子を外してから作業をしてください。
外さずに作業すると、本製品の故障や車両機能の不具合の原因となるおそれがあります。

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順

DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/
DTV415DB(-A/-D) イルミネーション線の接続位置（ビルトイン テレビキットの場合）

ワ

ンポイント

車両側コネクター

コネクターの端子位置は右図
の矢印の方向からコネクター
を見た図です

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター（ナビに接続する側）の下図位置に接続してください。

イルミネーション線

10ピンコネクター

-DTV415-M07250325-AKN


