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●標準装備&メーカーオプションナビ
レヴォーグ
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ＆インフォテインメントシステム搭載車 VN5/VNH R3.12〜

WRX S4
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ＆インフォテインメントシステム搭載車 VBH R4.10〜

クロストレック
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ＆インフォテインメントシステム搭載車 GUD/GUE R4.12〜

インプレッサ
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ＆インフォテインメントシステム搭載車 GU6・7/GUD・E R5.5〜

レイバック
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ＆インフォテインメントシステム搭載車 VN5 R5.11〜

インパネオーナメントMIDパッセンジャーをク
リップのかん合を外して浮かせます。

矢印の方向にツメのかん合を外して、インパネオー
ナメントMIDパッセンジャーを取り外します。

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はナビゲーションシステム等が動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーセンサーに接続されているマイナス端子を外してください。

取り付けを始めるまえに重要

：ツメ

：ツメ

：スクリュー

：スクリュー

：スクリュー：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

38ピンコネクター10ピンコネクター

カバーASSYインストルメントパネルサイドLH

インパネオーナメントMIDパッセンジャー

インパネオーナメントMIDパッセンジャー

パネルセンターUPR

ドライバーモニタリングユニット

コクピットコントロールユニット

ヘッドユニットディスプレイ

パネルセンターASSY

2-1.

2-2.

インパネオーナメントMIDパッセンジャーの取り外し2.

カバーASSY インストルメントパネルサイドLHの取り外し

パネルセンターUPRの取り外し

ドライバーモニタリングユニットの取り外し コネクター取り付け位置

パネルセンターASSYの取り外し

ヘッドユニットディスプレイの取り外し

1.

3.

4. 7.

5.

6.

クリップのかん合を外し、カバーASSY インストルメ
ントパネルサイドLHを取り外します。

クリップ、ツメのかん合を外し、パネルセンターUPR
を取り外します。

スクリュー、クリップのかん合を外し、ドライバーモ
ニタリングユニットを取り外します。

コクピットコントロールユニットの10ピンコネクター
と38ピンコネクターに本製品を取り付けます。

スクリュー、 クリップのかん合を外し、 パネルセン
ターASSYを取り外します。

スクリュー、クリップのかん合を外し、ヘッドユニッ
トディスプレイを取り外します。

●インパネオーナメントMIDパッセン
ジャーはツメで仮組できる構造になって
います。取り外す際は無理に手前に引き
すぎないように注意してください。

注意

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順
FTV438/FTA638 -FTV438-M01240304-AKN
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●標準装備&メーカーオプションナビ

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はナビゲーションシステム等が動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーセンサーに接続されているマイナス端子を外してください。

取り付けを始めるまえに重要

：ツメ

：ツメ

：スクリュー

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

38ピンコネクター10ピンコネクター

カバーASSYインストルメントパネルサイドRH

インストルメントパネルアンダーカバーRH

カバーLWRドライバー

カバーASSYドライバー

バイザーASSY

カバーASSYドライバー

コクピットコントロールユニット

ドライバーモニタリングユニット

オーナメントパネルミッドパッセンジャー

カバーASSY インストルメントパネルサイドRHの取り外し

インストルメントパネルアンダーカバーRHの取り外し

カバーLWRドライバーの取り外し

バイザーASSYの取り外し

コネクター取り付け位置

ドライバーモニタリングユニットの取り外し

カバーASSYドライバーの取り外し

オーナメントパネルミッドパッセンジャーの取り外し

1.

2.

3.

4.

7.

7.

5.

6.

クリップのかん合を外し、カバーASSY インストルメ
ントパネルサイドRHを取り外します。

クリップのかん合を外し、インストルメントパネルア
ンダーカバーRHを取り外します。

スクリュー、クリップのかん合を外し、カバーLWRド
ライバーを取り外します。

コクピットコントロールユニットの10ピンコネクター
と38ピンコネクターに本製品を取り付けます。

クリップのかん合を外し、ドライバーモニタリングユ
ニットを取り外します。

ツメ、クリップのかん合を外し、カバーASSYドライ
バーを取り外します。

クリップのかん合を外し、オーナメントパネルミッド
パッセンジャーを取り外します。

●カバーLWR ドライバーを取外すときは、必ず
手前⽅向にいて取り外してください。

注意

レガシィ・アウトバック
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ＆インフォテインメントシステム搭載車 BT5 R4.10〜

ステアリングコラムのロックを解除し、チルトを下
げた状態、テレスコピックを伸ばした状態にしてく
ださい。

スクリュー、クリップのかん合を外し、ドバイザー
ASSYを取り外します。

4-1.

4-2.

：スクリュー ：クリップ

ヘッドユニットディスプレイ

ヘッドユニットディスプレイの取り外し6.
スクリュー、クリップのかん合を外し、ヘッドユニッ
トディスプレイを取り外します。

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順
FTV438/FTA638 -FTV438-M02230621-AKN


