
本書は著作権法で保護されています。取扱（取付）説明書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。
-M01-

●標準装備&メーカーオプションナビ
アコード ハイブリッド

CR6 H25.6～

インストルメント ガ－ニッシュ（右）取り外し2.
インストルメント ガ－ニッシュ（右）

：クリップ

メーターパネルバイザー ロア リッド取り外し3.
メーターパネルバイザー ロア リッド

：クリップ

センターコンソール サイドガーニッシュ取り外し4.

センターコンソール
サイドガーニッシュ

：クリップ

ナビ スイッチパネル取り外し5. ナビ
スイッチパネル

スクリュー

バッテリーマイナス端子取り外し1.
イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外
してください。注意

バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。

オーディオ&ナビゲーションユニットASSY取り外し6.

ボルト

ボルト

ナビ スイッチパネル取り付け位置の上部にある、ボ
ルトを2本取り外します。

オーディオ&ナビゲーションユニットASSYの上部にあ
るボルトを2本外し、エアコン吹出し口と一緒にオーディ
オ&ナビゲーションユニットASSYを取り外します。

ワ

ンポイント オーディオ&ナビゲーションASSYを外す際、
最初に3ピンコネクターを外してください。

3ピンコネクター

バッテリーのマイナス端子を取り付けます。
バッテリーマイナス端子取り付け8.

20ピン、24ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

20ピンコネクター 24ピンコネクター

コネクター取り付け位置7.
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●標準装備&メーカーオプションナビ

ゆるめる
スクリューを

レジェンド
KC2 H27.2～

バッテリーマイナス端子取り外し1.
イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外
してください。注意

バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。

センターロアカバー取り外し

オーディオ&ナビASSY取り外し

エアコン吹出し口（運転席左側）取り外し

アシスタントパネル取り外し

センターパネル取り外し

2.

6.

4.

5.

3.

センターロアカバー

オーディオ&ナビASSY

エアコン吹出し口（運転席左側）

アシスタントパネル

センターパネル

：クリップ
：クリップ

：クリップ

：クリップ

ワ

ンポイント オーディオ&ナビゲーションASSYを外す際、
最初に3ピンコネクターと5ピンコネクターを
外してください。

5ピンコネクター

3ピンコネクター

20ピン、24ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

20ピンコネクター 24ピンコネクター

コネクター取り付け位置7.

バッテリーのマイナス端子を取り付けます。
バッテリーマイナス端子取り付け8.
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