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●標準装備&メーカーオプションナビ
e
ワイドスクリーンHondaCONNECTディスプレイ ZAA-ZC7 R2.10〜

バッテリーマイナス端子取り外し1.

●POWERスイッチを【OFFモード】にしたあと、3分以上
経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外して
ください。

注意

スクリュー（1本）、クリップ（5個）を外して、ジャックパ
ネルを取り外します。

ボルト（1本）、クリップ（2本）、クリップ（3個）を外して、
ジャックパネルを取り外します。

ジャックパネル取り外し

センターロアパネル取り外し

2.

3.

：スクリュー

：ボルト

：クリップ

：クリップ：クリップ

ワ

ンポイント 走行中はアプリ一覧ボタンが操作できません。
TVから地図に切り替えた後、TV画面に戻るには
（履歴）アイコンを操作してTV画面に戻って

ください。

履歴
アイコン

アプリ
一覧
ボタン

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順
HTV424/H424DL -HTV424-M01

バッテリーのマイナス端子を取り付けます。

210318-AKN

36ピンコネクターと24ピンコネクターに本製品を割
り込ませます。

コネクター取り付け位置4.

36ピンコネクター 24ピンコネクター

バッテリーマイナス端子取り付け5.
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●標準装備&メーカーオプションナビ
ヴェゼル
HondaCONNECTディスプレイ RV3・4・5・6 R3.4〜

センタースピーカー
カバー

センタースピーカー
パネル

センターディスプレイ

日射センサーのカバー

ヒーターコントロールユニット

アシスタントミドルパネル

アシスタントロア
サイドリッド

スクリュー（裏側）

ナビユニット

●POWERスイッチを【OFFモード】にしたあと、3分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外して作業を開始し
てください。
●バッテリーマイナス端子を外すと、ステアリング舵角中点値が消去する為、バッテリーマイナス端子接続後は、車速15km/h

以上で10秒以上直進走行して学習を行ってください。

注意

図を参照して日射センサーのカバーを取り外します。

図を参照してセンタースピーカーパネルを取り外します。

スクリューを取り外し、ヒーターコントロールユニット
を取り外します。

スクリュー（4本）を外して、ナビユニットを取り外しま
す。

クリップのかん合を外し、アシスタントミドルパネル
を取り外します。

クリップのかん合を外し、 アシスタントロアサイド
リッドを取り外します。

クリップのかん合を外し、 センタースピーカーカ
バーを取り外します。

図を参照してスクリュー（2本）およびクリップのか
ん合を外し、センターディスプレイを手前に引いて取
り外します。

日射センサーのカバー取り外し

センタースピーカーパネル取り外し

ヒーターコントロールユニット取り外し

ナビユニット取り外し

アシスタントミドルパネル取り外し

アシスタントロアサイドリッド取り外し

センタースピーカーカバー取り外し

センターディスプレイ取り外し

5.

6.

7.

8.

2.

1.

3.

4.

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ：ツメ

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順
HTV424/H424DL -HTV424-M02210514-AKN

36ピンコネクターと24ピンコネクターに本製品を割
り込ませます。

コネクター取り付け位置9.

36ピンコネクター 24ピンコネクター
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●標準装備&メーカーオプションナビ
フィット
HondaCONNECTディスプレイ GR1・2・3・4・5・6・7・8 R3.6〜

バッテリーマイナス端子取り外し1.

●�POWERスイッチを【OFFモード】にしたあと、3分以上
経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外して
作業を開始してください。

●バッテリーマイナス端子を外すと、ステアリング舵角中
点値が消去する為、バッテリーマイナス端子接続後は、車
速15km/h以上で10秒以上直進走行して学習を行って
ください。

注意

図を参照してクリップのかん合を外し、エアコンス
イッチASSY取り外します。

図を参照してスクリュー（4本）� およびクリップのかん合を
外し、センターディスプレイを手前に引いて取り外します。

エアコンスイッチASSY取り外し

センターディスプレイ取り外し

2.

3.

：クリップ：ツメ

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順
HTV424/H424DL -HTV424-M03210708-AKN

36ピンコネクターと24ピンコネクターに本製品を割
り込ませます。

コネクター取り付け位置4.

36ピンコネクター 24ピンコネクター

5.
バッテリーのマイナス端子を取り付けます。

バッテリーマイナス端子取り付け
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●標準装備&メーカーオプションナビ
シビック
HondaCONNECTディスプレイ FL1・FL4・FL5 R3.9〜

バッテリーマイナス端子取り外し1.

●�POWERスイッチを【OFFモード】にしたあと、3分以上
経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外して
作業を開始してください。

●バッテリーマイナス端子を外すと、ステアリング舵角中
点値が消去する為、バッテリーマイナス端子接続後は、車
速15km/h以上で10秒以上直進走行して学習を行って
ください。

注意

クリップのかん合を外し、サイドパネルを取り外し
ます。

クリップのかん合を外し、アシスタントアンダーカ
バーを取り外します。

クリップのかん合を外し、ドライバーロアカバーを
取り外します。

パネルのキャップとスクリューを外し、運転席側
ニーエアバッグを取り外します。

クリップのかん合を外し、コンソールパネルを取
り外し、コンソール全体を後方へずらします。

クリップのかん合とスクリューを外し、グローブ
ボックスバックカバーを取り外します。

ブーツを下げてスクリューを外
し、シフトノブを取り外します。

グローブボックス両側から押さえてグローブボック
スを取り外します。

クリップのかん合を外し、インストルメントセン
ターガーニッシュを取り外します。

サイドパネル取り外し

インストルメントセンターガーニッシュ取り外し

グローブボックス取り外し

アシスタントアンダーカバー取り外し

グローブボックスバックカバー取り外し

ドライバーロアカバー取り外し

運転席側ニーエアバッグ取り外し

シフトノブ取り外し

コンソール取り外し

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順
HTV424/H424DL -HTV424-M04230410-AKN
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●標準装備&メーカーオプションナビ
シビック
HondaCONNECTディスプレイ FL1・FL4・FL5 R3.9〜

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

クリップのかん合とスクリューを外し、センター
ロアカバーを取り外します。

クリップのかん合とスクリューを外し、助手席側
センターロアカバーを取り外します。

クリップのかん合とスクリューを外し、助手席側
センターロアカバーを取り外します。

ナットを外し、ナビデッキを取り外します。

クリップのかん合とスクリューを外し、メーター
パネルを少し浮かせます。

センターロアカバー取り外し

助手席側センターロアカバー取り外し

運転席側センターロアカバー取り外し

ナビデッキ取り外し

メータパネルを浮かせる

11.

12.

14.

15.

13.

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順
HTV424/H424DL -HTV424-M05230410-AKN

36ピンコネクターと24ピンコネクターに本製品を割
り込ませます。

コネクター取り付け位置16.

36ピンコネクター 24ピンコネクター

17.
バッテリーのマイナス端子を取り付けます。

バッテリーマイナス端子取り付け
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●標準装備&メーカーオプションナビ
ZR-V
HondaCONNECTディスプレイ RZ3・RZ4・RZ5・RZ6 R5.4〜

バッテリーマイナス端子取り外し1.

●�POWERスイッチを【OFFモード】にしたあと、3分以上
経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外して
作業を開始してください。

●バッテリーマイナス端子を外すと、ステアリング舵角中
点値が消去する為、バッテリーマイナス端子接続後は、車
速15km/h以上で10秒以上直進走行して学習を行って
ください。

注意

クリップのかん合を外し、図の⽮印❶→❷の順に左
フロント�ピラー�ガーニッシュを取り外します。

ツメ・クリップのかん合を外し、液晶画面と一緒に
アシスタントパネルを取り外します。

ツメ・クリップのかん合を外し、カップ�ホルダ�
ガーニッシュを取り外します。

車両保護のため保護テープを貼ります。 ツメ・クリップのかん合を外し、ACC�ソケット�パ
ネルを取り外します。

アームレスト�コンソールを開けて、クリップのかん
合を外し、ガイドに沿ってセンタ�コンソール�ガー
ニッシュを取り外します。

クリップのかん合を外し、センタースピーカーカ
バーを取り外します。ナット2個を取り外します。

ツメ・クリップのかん合を外し、左サイド�リッドを
取り外します。

左フロント ピラー ガーニッシュ取り外し

左サイド リッド取り外し

センタースピーカーカバー取り外し

アシスタント パネル取り外し

保護テープ貼り付け

カップ ホルダ ガーニッシュ取り外し

ACC ソケット パネル取り外し

センタ コンソール ガーニッシュ取り外し2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

：ナット

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

：クリップ

ACC�ソケット
パネル

カップ�ホルダ�
ガーニッシュ

センタ�コンソール�
ガーニッシュ

左サイド�リッド

アシスタント�パネル

：ツメ

：ツメ

：ツメ

：ツメ
：ガイド

10.へ

左フロント�ピラー�
ガーニッシュ

センタースピー
カーカバー

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順
HTV424/H424DL -HTV424-M06230418-AKN
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●標準装備&メーカーオプションナビ
ZR-V
HondaCONNECTディスプレイ RZ3・RZ4・RZ5・RZ6 R5.4〜

ボルト２本を取り外します。

ボルト3本を外し、センタ�コンソールを後退させ
ます。

グローブボックス両側から押さえてグローブボッ
クスを取り外します。

クリップのかん合を外し、アシスタントアンダー
カバーを取り外します。

クリップのかん合とスクリューを外し、グローブ
ボックスアウタパネルを取り外します。

ツメ・クリップのかん合を外し、図の⽮印❶→❷の
順にリア�コンソール�ガーニッシュを取り外します。

アームレスト�コンソールを閉じて、車両保護のた
め保護テープを貼ります。

ボルト取り外し

センタ コンソール取り外し 助手席側グローブボックス取り外し

アシスタントアンダーカバー取り外し

グローブボックスアウタパネル取り外し

リア コンソール ガーニッシュ取り外し

保護テープ貼り付け

13.

14. 15.

16.

17.

12.

11.

：クリップ

：クリップ

：ツメ

●�車両後方に後退させてください（取り外す
必要はありません）。

リア�コンソール�
ガーニッシュ

センタ�コンソール

グローブボックス

アシスタントアンダーカバー

グローブボックス
アウタパネル

ボルト

ボルト

18.へ

センタ�コンソール�
トレイ

：ツメ

ツメのかん合を外し、センタ�コンソール�トレイを
取り外します。

センタ コンソール トレイ取り外し10.

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順
HTV424/H424DL -HTV424-M07230418-AKN
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●標準装備&メーカーオプションナビ
ZR-V
HondaCONNECTディスプレイ RZ3・RZ4・RZ5・RZ6 R5.4〜

ボルト２本、クリップのかん合を外し、ドライバ
ニーエアバッグを取り外します。

スクリュー２本を外し、メーターフードを取り外
します。

スクリュー5本を外し、エアコンパネルを取り外
します。

ナット3個を外し、ナビユニットを取り外します。

ドライバニーエアバッグ取り外し

メーターフード取り外し

エアコンパネル取り外し

ナビユニット取り外し

21.

22.

23.

24.

：クリップ

：クリップ

スクリュー

ボルト

ナット

ドライバニーエアバッグ

エアコンパネル

ナビユニット

メーターフード

●�バッテリーのマイナス端子を取り外し3分以上経過して
から作業を開始してください。

●取り外したエアバッグは落としたりぶつけたりしないよ
う注意してください。

●パッド面（表面）を上に向けて保管してください。

注意

クリップのかん合を外し、ドライバインサイドロ
アカバーを取り外します。

ドライバインサイドロアカバー取り外し20.

ドライバ�インサイド
ロアカバー

クリップのかん合を外し、ドライバアウトサイド
ロアカバーを取り外します。

ドライバアウトサイドロアカバー取り外し19.

：クリップ

ドライバ�アウトサイド
ロアカバー

クリップのかん合を外し、運転席側パネルを取り
外します。

運転席側パネル取り外し18.

：クリップ

運転席側パネル

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

テレビキット 車種別分解手順
HTV424/H424DL -HTV424-M08230418-AKN

36ピンコネクターと24ピンコネクターに本製品
を割り込ませます。

コネクター取り付け位置25.

36ピンコネクター 24ピンコネクター

26.
バッテリーのマイナス端子を取り付けます。

バッテリーマイナス端子取り付け


