
車　名 型式 年式

日
産

エクストレイル T31 H20.12〜H25.12
エクストリーマーX T31 H22.8 〜H25.12

エクストレイル クリーンディーゼル DNT31 H20.9 〜
エクストリーマーX DNT31 H22.8 〜

エルグランド E52 H22.8 〜H23.10
E52 H23.11〜

スカイライン V36/CKV36 H22.1 〜
スカイラインクロスオーバー J50 H21.7 〜
セレナ C25 H21.1 〜H22.10
ティアナ J32 H21.9 〜
ティーダ C11 H21.5 〜
ティーダラティオ C11 H21.5 〜
フーガ Y51 H21.12〜
ブルーバード シルフィ G11 H21.6 〜
ムラーノ TZ51・TNZ51・PNZ51 H23.2 〜 H27.3

HDM001A適合表
株式会社データシステム

TEL.086–445–1617 お問い合わせは2016年6月7日更新

日産純正ナビ専用HDM-W10接続ハーネス

●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
●最新の適合情報は弊社ホームページ：https://www.datasystem.co.jp をご覧ください。
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● �製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱い業者でおこなってください。
● 適合外の車両へ取り付けて発生したクレーム、事故、故障などに関しての責任は弊社では一切負いません。
● 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の事故または破損などの責任は一切負いません。
● �最新の適合情報は弊社ホームページをご覧ください。 https://www.datasystem.co.jp/

ご注意

重　要

●�本製品は、日産車の純正地デジチューナーの映像を D 端子やピン端子で出力できるほか、純正DVDプレーヤーの映
像をピン端子で出力できるハーネスです。本製品を使用すれば、地デジの映像をD端子からコンポーネント信号と
して出力でき、弊社製WSVGAモニター HDM-W10 と接続することで、地デジをより鮮やかでくっきりした高画
質な映像で楽しむことができます。

●�本製品は下記適合表に記載の「日産カーウイングスナビゲーション（地デジ・HDD方式）装着車」に適
合いたします。 ディーラーオプションナビや市販ナビ装着車には対応しません。

※�日産カーウイングスナビゲーション（地デジ・HDD方式）であることを必ずご確認ください。ディーラーオプションナビや市販ナビには対応しません。

 HDM001A適合表


